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Beskrivelse Varenummer Billede

10.1.3 Møtrikbeskyttere og øvrigt tilbehør fortsat

Hjulmøtrikindikator i blød plast
• Kan bruges fra 32 til 36 mm møtrikker

HBY-32

Hjulmøtrikindikator for 33 mm hjulmøtrikker
• Højde 59 mm

HBL-33

Hjulmøtrikindikator for 32 mm hjulmøtrikker
• Højde 59 mm

HBL-32

LED Indikator ved for lavt dæktryk
• Monteres på hjulets ventil
• Blinker rødt ved trykfald

FS-105

Udstyr og tilbehør
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10.1.4 Lastsikring

SURRINGSBÅND

Bagagerem 500 kg
(pakning med 2 stk.)   
• Bånd 25 mm x 2,5 m
• Blå
• TÛV/GS-godkendt

117.br500-01

Bagagerem 500 kg
(pakning med 2 stk.)   
• Bånd 25 mm x 5,0 m
• Blå
• TÛV/GS-godkendt

117.br500-02

Båndsurring 800 kg
(pakning 2 stk.)   
• LC400 daN
• Bånd 25 mm x 4,0 + 0,5 m, 
• Blå, med S-krog.
• TÛV/GS-godkendt

117.sb800-01

Båndsurring  2 delt
• Lille surringssæt til de små opgaver.
• Dimensioner :
  - Båndbredde 35 mm
  - Båndlængde på skralde 30 cm
  - Løst bånd 4,7 meter

70050

Båndsurring 4 tons
(10 stk. pr. karton)
• LC1700 daN
• Bånd: 50 mm x 8,5 + 0,5 m, 
• Blå, med dobbelt J-krog
• TÜV/GS-godkendt

117.sb4000-06

Båndsurring 5 tons
(10 stk. pr. karton)
• LC2500 daN
• Bånd 50 mm x 9,5 + 0,5 m, orange, med dobbelt J-krog. 
• TÜV/GS-godkendt

117.sb5000-01

Båndsurring - 350/700 kg
Lille model surringsbånd til de små opgaver.
• Bredde 25 mm
• Skralden har 0,5 m bånd, det løse bånd har en længde på 4,5 m

70026

Båndsurring - 750kg/1,5t - 25mm  ”0,5 + 4,5 m” - blå
Smart lille surringsbånd til små opgaver. Surringsbåndet er 25 mm bredt, med kroge i 
enderne. 
• Skralden har 0,5 m bånd, det løse bånd har en længde på 4,5 m
• SHF50 daN, STF 240 daN
• LC750/1500 daN     

70028

Hjulsurring, 2000 kg
• Bånd 50 mm x 0,38 m.
• Strop 50 mm x 0,38 m. med J-krog, 

117.hs4000-01

Surringsæt  - clips/clips
• Båndbredde 50 mm.
• Brudstyrke 1350 / 2700 kg
• Båndlængde 1,2 m på skralde og 2,5 m   løst bånd   

70082
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Beskrivelse Varenummer Billede

10.1.4 Lastsikring fortsat

Surringsskinne, universal
• Elgalvaniseret
• Dimensioner:
- Længde: 3050 mm
- Bredde:     128 mm
- Hul:             25 mm
- Vægt:   6,56 kg/stk.- Vægt:   6,56 kg/stk.

42.324010

Surringsskinne, universal
• Aluminium
• Dimensioner:
- Længde: 3050 mm
- Hul:             25 mm
- Vægt:   2,96 kg/stk.

42.324010alu

SKRIDMÅTTER

Skridmåtte
• Middel skridsikkerhed: U=0,77
• Dimensioner:
- Længde: 200 mm
- Bredde:   100 mm
- Højde:          8 mm

13702253100

Skridmåtte
• Hel rulle
• Middel skridsikkerhed: U=0,77
• Dimensioner:
- Længde: 5000 mm
- Bredde:     250 mm
- Højde:            8 mm

090.814-20A

Skridmåtte
• Middel skridsikkerhed: U=0,77
• Dimensioner:
- Længde: 1200 mm
- Bredde:     200 mm
- Højde:            8 mm

1370000

SURRINGSSTRAMMER OG KÆDE

Kædestrammer type KS 10 mm
• Min. brudlast 12,6 T

BE900036

Kædestrammer type KS 13 mm
• Min. brudlast 21,2 T

BE900037

Udstyr og tilbehør
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10.1.4 Lastsikring fortsat

Surringskæde med kroge
• Dimensioner:
- Længde:     5 meter
- Diameter: 13 mm

BE900039

Surringskæde med kroge
• Dimensioner:
- Længde: 5 meter
- Diameter: 10 mm

BE900038

Højdemåler til højt gods
• 5 m udtræk        

GF-F451

Udstyr og tilbehør
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10.1.5 Viskerblade

10.1.5.1 SWF viskerblade
SWF viskerblad 700/28mm
• For Scania P, G, R og T serie

132.704

SWF viskerblad 700/28mm
• For Mercedes Actros MP4 samt Volvo FH og FM (Euro 6)

132.703

SWF viskerblad 650/26mm
• For Volvo FH og FM

132.652

SWF viskerblad 700/28mm
•  For Mercedes Actros I, II og III

132.702

SWF viskerblad 500/20mm
•  For ældre Mercedes, MAN og Iveco

132.502

SWF viskerblad 550/22mm
•  For DAF

132.551

SWF viskerblad 600/24mm
•  For DAF

132.603

SWF viskerbladsæt 650/26mm - med sprinklerdyse
•  For Volvo FE, Renault Premium og Kerax

132.651

SWF viskerbladsæt 600/24mm
•  For Volvo FL, Renault Midlum og DAF LF45/55

132.601

Swf viskerblad 1000/40 mm
• Inklusiv monteringsclips til : 22,27,25 arme.
• For busser

132.000

SWF viskerblad 1000/40mm
• Med clips for 16x6 mm arm
• For busser

132.001

10.1.5.2 Bosch viskerblade
Bosch viskerblad 700mm
• For Scania P, G, R og T serie, MAN TGA og Mercedes Actros

3 397 018 170

Bosch viskerblad 700mm
• For Mercedes Actros MP4, Volvo FH/FM (Euro 6), Scania R-serie

3 397 011 238

Bosch viskerblad 650mm
• For Volvo FH/FM og Iveco Stralis

3 397 018 963

Bosch viskerblad 700mm
• For Mercedes Actros I, II og III

3 397 018 173

Bosch viskerblad 550mm
• For DAF FX-serie og Renault D-serie

3 397 018 965

Bosch viskerblad 650mm med sprinklerdyse
• For Volvo FE I og II, Renault Premuim I og II samt Kerax

3 397 011 310
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10.1.5 Viskerblade fortsat

Bosch Viskerbladsæt 600mm
• For Volvo FL I, II og III, Renault C- og D-serie samt Midlum og DAF LF-serie

3 397 118 309

Bosch viskerblad - 700 mm
• Med formonterede sprinklerdyse
•  For Scania L, P, G, R, S 09/17-->

3 397 015 372

Bosch viskerblad 1000mm
• Til krogmontering
• For busser

3 397 018 198

Bosch viskerblad - 1000 mm
• Med tilbehør
• For busser

3 397 018 199
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10.1.6 Drejestangslåse

10.1.7 Hubodometer

BPW hubodometerkapsel, M135x2
• Dæk: 385/65R22.5
• For ECO-nav

05.212.25.19.0

Kontakt ekspeditionen for andre modeller og versioner

TYVERISIKRING, DREJESTANGSLÅSE

Tyverisikring, drejestang
• Min længde:  240 mm
• Max længde: 405 mm
• Kan også leveres med ens nøgle

BF4081

Tyverisikring, drejestang
• Min længde:  265 mm
• Max længde: 435 mm

BF4082
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HI PLAST STØTTEBENSPLADER / KUNSTSTOFMATERIALE

Støttebensplade 400 x 400 x 40 mm
10 t  lastbilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS40040040R

Støttebensplade 400 x 400 x 50 mm
10 t  lastbilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS40040050R

Støttebensplade 400 x 400 x 60 mm
20 t mobilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS40040060R

Støttebensplade 500 x 500 x 40 mm
15 t lastbilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS50050040R

Støttebensplade 500 x 500 x 50 mm
15 t lastbilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS50050050R

Støttebensplade 500 x 500 x 60 mm
20 t mobilkraner 
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS50050060R

Støttebensplade 600 x 600 x 60 mm
15 t lastbilkraner
• lav egenvægt
• stor styrke
• splintrer ikke
• er vendbare
Udførelse:
•  hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45º
• leveres med rem eller håndtag

KS60060060R

10.1.8 Støttebensplader
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10.1.9 Containerwire

CONTAINERWIRER

Diameter:
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm

Længde:
10 meter
11 meter
12 meter
10,5 meter
9,5 meter

55016010
55016011
55016012
550160105
5501601095
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10.1.10 Kameraløsninger

Bakkamera System 700 Serie - 7” - Komplet
Kamerasystem med 7” LCD monitor og kamera
• 12/24V
• Kameraet har inbygget audio og varme. 
• Dag/nat sensor
• Normalt/spejlet billede
• Arbejdstemperatur -20 - 70°
• Kamera IP67 beskyttet
• CE og E-mærket

Reservedele:
Kabel for 700 serie - 5 meter
Kabel for 700 serie - 20 meter

959770013

959750405
959750420

360° Kamerasystem Select
Komplet sæt med 7” monitor
360° Kamerasystem Select er et intelligent kamera system designet til at hjælpe ved 
manøvrer, ved at give føreren et komplet billede af køretøjet og omgivelserne  i 
fugleperspektiv

Skal kalibreres ved montering 
Dertil skal der bruges diagnose udstyr.

Teknisk Beskrivelse:
BN360-200:
• 4 x vidvinkel kameraer og ECU
• IPX7 kameraer
• 12-24Vdc
• Kamera størrelse (BxHxD) 35.4 x 60.7 x 45.8 mm
• ECU størrelse (BxHxD) 170 x 126.4 x 36 mm
• 360 ° enkelt billede visning
• Udløste visninger (bag, venstre og højre)
• 4 x ultra-bred synsvinkel kameraer (HxV) 185° x142°
• 1/3.6 ”CMOS-sensor
• TV-system: NTSC
• Strømforbrug: 15 Watt
• Strøm: 1,23 Amp
• Mekanisk vibration: 1G
• Arbejdsstemperatur: -30 til +75° C
• CE-mærket
• EMC-godkendt: E
• HALT testet
Monitor, 7”:
• 12-24Vdc
• Størrelse (WxHxD) 182 x 122 x 30 mm
• Solskærm
• Auto-lysdæmper
• Flersprogede menuer
• LED-baggrundsbelysning
• Anti-refl eks skærm
• Strømforbrug: 5 Watt
• Strøm: 0,18 Amp
• Mekanisk vibration: 10G
• Arbejdsstemperatur: -20 til +70° C
• CE-mærket
• EMC-godkendt: E
• HALT testet

• Kabler:
  - 1x 10 m kamera kabel
  - 2x 15 m kamera  kabel
  - 1x 20 m kamera kabel

959950101
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Bakkamera - 700 Serie
• Kamera med audio
• 4 pins stik
• Synsvinkel 92 x 70 x 115?
• Tæthed IP69K
• Størrelse 81 x 70 x 77mm
• Spejlvendt visning
• 1/3” Sharp CCD Linse
• TV system: Pal
• TV Linier: 620
• Mekanisk viberation 10G
• Arbejdstemperatur: -30 til +80?
• CE-Mærket - (EN 61000-6-1:2007 /EN 61000-6-3:2007) 
• E-Mærket
• RoHS
• WEEE

959750103

Kamerasystem VBV770D-100 komplet
Kamerasystem med 7” LCD farve monitor og shutterkamera
• 20 mtr kabel
• 12/24V
• Kameraet har indbygget audio og varme
• Dag/nat sensor
• Normalt/spejlet billede
• Kameraet oplyser v.h.a. 12 infrarøde LED 10 meter frem
• Arbejdstemperatur -20° - +70°
• Tæthed IP69K
• Kameraet CE og E-mærket

959771003

Bakkamera System 700 Serie - 5” - Komplet
• Kamerasystem med 5” LCD monitor
• 12/24V
• Kameraet har inbygget audio og varme. 
• Dag/nat sensor
• Normalt/spejlet billede
• Arbejdstemperatur -20 - 70°
• Kamera IP67 beskyttet
• CE og E-mærket

Reservedel:
Kabel for 700 serie - 5 meter
Kabel for 700 serie - 20 meter

959750013

959750405
959750420

Sidekamera - 700 Serie - Vandtæt - IP69K
Kamera uden audio og 100% vandtæt - IP69K
• Synsvinkel 102 x 78 x 145˚
• Tæthed IP69K
• Størrelse 57 x 42 x 69mm
• Normal visning
• 1/3” Sharp CCD Linse
• TV system: Pal
• TV Linier: 420
• Mekanisk Viberation 2,84G
• Arbejdstemperatur: -20 til 70˚
• CE-Mærket 
• EMC Godkendt

959750120

10.1.10 Kameraløsninger fortsat
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Monitor 7” - 700 Serie - Til 3 Kameraer
• Input: 12/24 Vdc
• V system: PAL/NTSC
• 3 Trigger input - kan ikke vise splitscreen (se relaterede produkter)
• 3 VBV connector kameraindgange
• Mål: (BxHxD) 195x117x25 mm
• On Screen Display
• Tæthed: IP30
• Opløsning: 800xRGBx480
• Forbrug: 18W / 1,5A
• Modstand mod vibrationer: 4G
• Mekansisk shock: 100G
• Arbejdstemperatur: -30° + 85°

• Godkendelser:
• CE - (EN 61000-6-2:2007 / EN 61000-6-3:2007)
• ‘E’ Mark - (ECE Regulation 10 Rev 04)
• FCC - (47 CFR Part 15 Subpart B)
• HALT
• RoHS
• WEEE

959770213

Trådløst kamerasæt - Ermax serie
7” dual-view monitor med mulighed for at tilkoble 2 kamera. 
• Leveres med 1 kamera
• 7” LCD splitskærm 6-32V (dimension: 182x122x26 mm)
• Skærmopløsning: Farve 800x3(RGB)x480
• Forburg: max. 6 watt
• TV system: PAL/NTSC
• TV liner: 500. Dag/nat sensor
• Kameraet oplyser v.h.a. 12 infrarøde LED 10 meter frem. 
• Med optagningsfunktion (128G TF kort)
• Rækkevide: 120M. Lyd: med
• Kamera IP69K beskyttet
• Frekvens: 2,4 GHz
• Kryptering: MPEG4
• Arbejdstemperatur: -30°C - +70°C.  
• Kamera vinkel: 120 grader

Tilbehør:
Ekstra kamera
Ekstra Antenne

959780160

959780166
959780168

Trådløst kamerasæt - Ermax serie
• 7” quad-view monitor med mulighed for at tilkoble 4 kamera
• Leveres med 1 kamera
• 7” LCD splitskærm 6-32V (dimension: 182x122x26 mm)
• Skærmopløsning: Farve 800x3(RGB)x480
• Forburg: max. 6 watt
• TV system: PAL/NTSC
• TV liner: 500
• Dag/nat sensor
• Kameraet oplyser v.h.a. 12 infrarøde LED 10 meter frem
• Med optagningsfunktion (128G TF kort)
• Rækkevide: 120M
• Med kyd
• Kamera IP69K beskyttet
• Frekvens: 2,4 GHz
• Kryptering: MPEG4
• Arbejdstemperatur: -30°C - +70°C.  
• Kamera vinkel: 120 grader

Tilbehør:
Ekstra kamera: 959 780 166
Ekstra Antenne: 959 780 168

959780164

959780166
959780168

10.1.10 Kameraløsninger fortsat
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MXN bakkamera med visir
Kvalitetskamera med 1/3’ CCD billed-chip
Monteret i et vandtæt aluminiums-kamerahus med solskærm og monteringsbøjle. Med 
ekstra visir der lukkes foran optikken når kameraet ikke bruges
Leveres med 20 meter kabel (KAB20)

• Teknisk info:
• Opløsning 1,23 Mega pixels.
• Stiktype 4-polet MXN (IP67)
• Ledningslængde 1 + 20 meter
• Lysfølsomhed 0,05 lux

• Specifi kationer:
• Motorvisir
• Normal / spejl omskifter
• Infarødt lys
• Mikrofon
• Varme ved <+10° C
• Tæthedsklasse IP69K
• Brugstemperatur -40° C til +80° C
• Mål (l/b/h) 124 mm / 85 mm / 80 mm

MXN80C

MXN bakkamera med IR lys
Kvalitetskamera med 1/3’ CCD billed-chip med en højere opløsning end de andre kameraer
• Monteret i et vandtæt kamerahus med solskærm og monteringsbøjle
• Leveres med 20 meter kabel (KAB20)

Teknisk info:
• Stiktype 4-polet MXN (IP67)
• Ledningslængde 1 + 20 meter
• Kamera vinkel 130°
• Lysfølsomhed 0 lux (med ir-lys)
• Opløsning 1.23M px
• Normal/Mirror omskifter
• Ir-lys
• Mikrofon
• Varme ved <+10° C
• Tæthed iP69K
• Brugstemperatur -40° til +80° C
• Mål (l/b/h) 124 mm / 85 mm / 80 mm

MXN81C

MXN 7” LCD monitor
Ny lækker digital 7” TFT farve monitor med quardsplitter
• Der er 4 kameraindgange og en AUX
• Kameraindgangene styres af side- og/eller baklys eller speed-signal
• Skærmbilledet kan deles i 2, 3 eller 4 dele med forskelligt billede i hver
   eller brug den nye PIP (Picture-in-picture) funktion

MXN-P7DQ

Udstyr og tilbehør
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10.1.11 Andet tilbehør

Kaffemaskine(KM6-2) 24V GRANIT
• 6-koppers kaffemaskine 24V i nyt design, ”granit”. Kaffemaskinen slukker automatisk efter
   ca. 1 time. Kande i rustfrit stål som er monteret i en brønd, således at den ikke kan vælte.
• Hus i eloxeret aluminium
• Forbrug ca. 500W
• Kapacitet: 1½-2 min. pr. kop
• Filtertype: Type 102
• Mål: 215 x 160 x 265 mm
• Kaffemaskinen er monteret med 4” kabel

BE900884

Invatec 22” tv m/ dvd/digitalt
Med DVD afspiller i højre side 
Med DVB-T tuner, MPEG-4 
Skærmopløsning 1920 x 1020
Tilslutninger CI/USB/HDMI/VGA/SCART/ANTS/pdif/AV/YPbPr
Forsynings spænding 12 volt
Fjernbetjening, Antf-fcon adapter, smalt vægbeslag, dansk/engelsk manual

BE900228

Microbølgeovn 230v AC, 50HZ
• Dimensioner:
  - Spænding 230 volt AC, 50 Hz
  - Effekt input 1200 W
  - Output 700 W
  - Rumindhold 20 L
  - Timer (mekanisk) 0 - 35 minutter
  - Regulering 5 effekttrin
  - Vægt 10,9 kg
  - Mål (B×D×H) 432 × 345 × 258 mm

MBO-01

Danita walkie 3000 Multi
Den avancerede og klassiske mobilstation. danita 3000 har alle de funktioner, man kan for-
vente af en professionel walkie-talkie herunder bl.a. kanalvalg på mikrofonen, et stort oplyst 
display som viser alle aktive funktioner, dobbelt kanalovervågning, kanalscanning og hurtigt 
kanalvalg mellem kanal 9 eller 19 samt hukommelse for 5 kanaler. Valgmulighed for visning 
af frekvens eller kanalnummer.

• Spænding 12 volt
• Forbrug >1,6 ampere
• Kanaler FM/AM - 40 / 40
• Dimensioner:
  - Længde 140 mm
  - Højde 37 mm
  - Dybde 194 mm

Monteringsramme walkie, passer i DIN norm hul

D3000

2809 565

Stabo walkie fm/am
• 7 indstillige frekvenstabeller
• RF-gain (HF-forstærkning) 
• Omskifter til kanal 9 (nødkanal)
• Multifunktions-LED display med S-meter, Power-meter status og kanalindikator
• Robust mikrofon med 6-polet mikrofon-tilslutning
• Minijack stik for ekstra højttaler (3,5 mm)
• Mål DIN: b 188 mm × h 51 mm × d 170 mm

XM3003-DIN

Walkie-antenne
• Med FME stik
• 27 MHz Walkie Talkie antenne til montering på bilen
• Leveres med 4 meter FME kabel og PL/UHF stik til bag i Walkie

Antennen er fremstillet af rent messing som er overtrukket med kunsstof. I toppen er der en 
justerpind hvor man kan komme til at afstemme til bedste SWR, ved selv ret store 
hastigheder vil antennen holde sit SWR.
100% justerbare - Perfekt 1:1 standbølgeforhold-SWR

9915143

Walkie-antenne - med fjeder
Antennen er fremstillet af rent messing som er overtrukket med kunsstof. I toppen er der en 
justerskrue hvor man kan komme til at afstemme til bedste SWR, ved selv ret store 
hastigheder vil antennen holde sit SWR.

Antennepisken er udstyret med fjeder, som modvirker slag og stor vindmodstand.
100% justerbare - Perfekt 1:1 standbølgeforhold-SWR

Løs pisk

T 2 27

T 2 27 PF

Udstyr og tilbehør

Opbyggerkatalog_Samlet.indd   397Opbyggerkatalog_Samlet.indd   397 04-02-2020   14:07:3004-02-2020   14:07:30



398

Beskrivelse Varenummer Billede

10.1.11 Andet tilbehør fortsat

Stik f/walkie 1156-0, loddefri
• UHF (PL 259) stik.
• Til crimp på RG58 kabel (5 mm)

2809 PL

Walkie højttaler (332132)
• Leveres med monteringsbøjle samt ledning med mini - jack stik.
• Nominal effekt 3 watt 
• Maximum effekt 6 watt 
• Modstand 8 ohm 
• Frekvensområde 500 - 5000 Hz 
• Mål (b×h×d) 100 × 92 × 56 mm

WS 300

Udstyr og tilbehør
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ADR-taske komplet
• Indeholder:
- Beskyttelsesbriller
- Øjenskyllefl aske
- PVC handsker
- ADR vest
- Halvmaske inkl. fi lter
- 2 advarselstrekanter
- Gnistfri lommelygte med batterier

9172

ADR-taske komplet
• Indeholder:
- Beskyttelsesbriller
- Øjenskyllefl aske
- PVC handsker
- ADR vest
- Halvmaske inkl. fi lter
- 2 advarselstrekanter
- Gnistfri lommelygte med batterier

9172K

Øjenskyllefl aske 0,5 L med øjekop
• Øjenskyllefl aske med rensevædske
• Leveres med i ADR tasken

        

20.805

Øjenskyllefl aske 0,5 L uden øjekop
• Øjenskyllefl aske med rensevædske

20.805UK

Halvmaske med 2 fi lter ABEK1-P3R
• Leveres med i ADR tasken

95511

Udstyr og tilbehør

10.2 ADR - UDSTYR
10.2.1 Tasker/kufferter
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Udstyr og tilbehør

10.2.2 Miljøsæt

Adr spand med tilbehør
• ADR spand til opsamling af kemikalier. Komplet kit med granulat til opsugning, 
   plastfolie til at afdækning af afl øb. Samt kost, skovl, handsker og pose til bortskaffelse 
   af granulaten.
• Folie til afdækning dækker klasse 3 + 4.1 til nødstilfælde. Folien har god kemisk 
   modstandsdygtighed over for forskellige syrer, baser, olier og fedtstoffer.
• Stærke oxidanter, såsom højt koncentrerede uorganiske syrer og halogener, 
   angriber folien.

000.297-00A
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lldslukkerskab
• Dimensioner
- Højde:   611 mm
- Bredde: 310 mm
- Dybde:  250 mm
• Fremstillet i rød polypropylen. 
• Ildslukker Ø150-170 mm kan fastspændes.
• 2 ergonomiske lukkere i nylon. 
• Kapacitet: 6 kg. Leveres uden ildslukker.
• Klistermærke med ildslukkersymbol medfølger. 
• Inspektionsvindue.

093070005

Overtrækspose for 6 kg ildslukker
• Materiale: Tynd PVC
• Farve: Rød

110.isc-01

Overtrækspose for 6 kg ildslukker
• Materiale: Kraftig presenningsdug
• Farve: Rød

110.isc-02

Ildslukker - 6 kg 15-4106

Beslag for 6 kg ildslukker (Döka) 
• Universalt - udtrækkeligt

55-4006

Beslag for 6 kg ildslukker BE900256

Ildslukker - 2 kg med holder
• ABC pulverslukker.

• Godkendelser :
- DS/EN3
- CE0036
- UN 1044 klasse IMDG 2,2 (ved færgetransport)      

15-4102

Udstyr og tilbehør

10.2.3 Ildslukker, ildslukkerskab, beslag og overtræk

Opbyggerkatalog_Samlet.indd   401Opbyggerkatalog_Samlet.indd   401 04-02-2020   14:07:3504-02-2020   14:07:35



402

Beskrivelse Varenummer Billede

Udstyr og tilbehør

10.2.4 Skovl

10.2.5 Andet sikkerhedsudstyr

Skovl, plast (rød/sort/grøn)
• Solid, slagfast skovl til f.eks at skovle sne eller som sikkerhedsudstyr 
• Ved ADR-kørsel. Gnistfri.
• Anvendelsestemperaturer -18 grader til 70 grader
• Mål : 950 x 270 x150 mm

561552

Sikkerhedshjelm (hvid)
• Godkendt tybe B - hjelm med 6-punkts plastindsats. 
• Modstandsdygtig over for varme  (70 grader) og kulde (-30 grader).
• EN 397 godkendt

917HJ
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