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Spænding Forbrug Tilslutning
Kabel- 

længde
Lyskilde

Lumen
teoretisk 

Lysmønster Varenr.

12/24V 36 W Open end 2.500 mm 36 x 1 W LED (Osram) 4.600 Flood 098174945 

12/24V 36 W Kabel med Deutsch
(DT2) stikdåse 300 mm 36 x 1 W LED (Osram) 4.600 Flood 098174946

nach 

Beskrivelse

Lygteglas:  Polycarbonat

Lygtehus:  Aluminium

Farvetemperatur:  5500K

Mål, Ø x D: 92 x 52 mm

Total højde: 115 mm

Monteringsbeslag:  38 mm / M8

Arbejdstemperatur:  -30°C - +60°C

IP Rating:  IP67

LED Arbejdslygte 12/24V    
Lumen: 4.600

Illumination

 52 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm
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 50 

Cable: 2x0,5mm²
Length: 2500mm

 52 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

21

 
92 
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 50 

Cable: 2x0,5mm²
Length: 2500mm

 52 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

21

 
92 
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15

 

 52 

 50 

Cable: 2x0,5mm²
Length: 2500mm

CISPR 25 Class 3EMC
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Spænding Forbrug Tilslutning
Kabel- 

længde
Lyskilde

Lumen
teoretisk 

Lysmønster Varenr.

12/24V 64 W Open end 2.500 mm 64 x 1 W LED (Osram) 8.300 Flood 098174980 

12/24V 64 W Kabel med Deutsch
(DT2) stikdåse 300 mm 64 x 1 W LED (Osram) 8.300 Flood 098174981

nach 

Beskrivelse

Lygteglas:  Polycarbonat

Lygtehus:  Aluminium

Farvetemperatur:  5500K

Mål, B x H x D:  108 x 108 x 56 mm

Total højde: 140 mm

Monteringsbeslag:  52 mm / M8

Arbejdstemperatur:  -30°C - +60°C

IP Rating:  IP67

LED Arbejdslygte 12/24V     
Lumen: 8.300

Illumination

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm
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Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm
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 M10 
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 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 1
40

  1
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 108 
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3 

 M10 

21

 50 

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 1
40

  1
08

 

 108 
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3 

 M10 

21

 50 

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

CISPR 25 Class 3EMC
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Spænding Forbrug Tilslutning
Kabel- 

længde
Lyskilde

Lumen
teoretisk 

Lysmønster Varenr.

12/24V 64 W Open end 300 mm 64 x 1 W LED (Osram) 8.300 /3.400 Flood 098174960 

12/24V 64 W Kabel med Deutsch 
(DT2) stikdåse 300 mm 64 x 1 W LED (Osram) 8.300 /3.400 Flood 098174961

nach 

Beskrivelse

Lygteglas:  Polycarbonat

Lygtehus:  Aluminium

Farvetemperatur:  5500K

Mål, B x H x D:  108 x 108 x 56 mm

Total højde: 140 mm

Monteringsbeslag:  52 mm / M8

Arbejdstemperatur:  -30°C - +60°C

IP Rating:  IP67

LED Arbejdslygte 12/24V - godkendt som baklygte R23 
Lumen: 8.300 / 3.400

Godkendt som baklygte
- når den er vinklet 370 nedad.

Illumination

 37° 
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 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 1
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 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

EMCR23

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm
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 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 1
40

  1
08
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 56 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 2500mm

CISPR 25 Class 3
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Spænding Forbrug Tilslutning
Kabel- 

længde
Lyskilde

Lumen
teoretisk 

Lysmønster Varenr.

12/24V 80 W Kabel med Deutsch
(DT2) stikdåse 300 mm 80 x 1 W LED (Osram) 10.400 Flood 098174901 

nach 

Beskrivelse

Lygteglas:  Polycarbonat

Lygtehus:  Aluminium

Farvetemperatur:  5500K

Mål, B x H x D:  86 x 80 x 72 mm

Total højde: 96 mm

Monteringsbeslag:  46 mm / M10

Arbejdstemperatur:  -30°C - +60°C

IP Rating:  IP67

LED Arbejdslygte 12/24V    
Lumen: 10.400

CISPR 25 Class 3

Illumination

 9
6 

 72 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 8
0 

 86 

 M10  2
3 

1 2
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 72 

Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 8
0 

 86 

 M10  2
3 

1 2
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Cable: 2x0,75mm²
Length: 300mm

 8
0 

 86 

 M10  2
3 

1 2

EMC
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Mitglied der BPW GruppeMitglied der BPW Gruppe

3 YEAR
WARRANTY

Member of the BPW Group

Reverse Lights & Work Lights
Full-LED

  
3 YEAR
WARRANTY

Member of the BPW Group

LED Work Lights in thermally conductive plastic
Innovative design and highest quality

3 YEAR
WARRANTY

Member of the BPW Group

LED work light in slim design
Compact construction and flexible in use 

3 YEAR
WARRANTY

Member of the BPW Group

LED BOUNDARY WORK LIGHT
- Increase safety

PREMIUM
QUALITY

PREMIUM KVALITET

Velegnet til alle applikationer, hvor effektivt lys af høj kvalitet er nødvendigt for at arbejde mere 
produktivt og sikkert – dag og nat – også når arbejdet varer i mange timer.

Brochurer kan findes på www.ermax.dk / Download. 

ET SUPPLEMENT TIL EN STÆRK FAMILIE 
- ERMAX ARBEJDSLYGTE-PROGRAM
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Aalborg		
Troensevej 6A  
9220 Aalborg  
Tlf. 96 32 26 00

Aarhus	
Logistikparken 24  
8220 Brabrand 
Tlf. 87 94 17 00

Herning 
Hvidelvej 8A 
7400 Herning 
Tlf. 96 60 10 20

Kolding	
Vranderupvej 2 
6000 Kolding 
Tlf. 76 35 31 00

Padborg	
Plantagevej 8B 
6330 Padborg 
Tlf. 74 67 02 22	

Odense	
Emil Neckelmanns Vej 15G  
5220 Odense SØ  
Tlf. 63 12 11 00	

Greve	
Geminivej 27  
2670 Greve  
Tlf. 43 90 25 00

Bestil online 
24 timer i døgnet

 
Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer. 
Hel eller delvis kopiering må kun ske med godkendelse fra BESKOs marketingafdeling.


